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Предназначен для отделения проезжей части улиц и дорог 
от тротуаров, газонов, площадок и т.п.

Вибропрессованную плитку можно использовать для 
благоустройства территорий с высокими нагрузками на 
поверхность, в том числе покрытий проездов для автотранспорта.

Камни бортовые бетонные (Бордюры) 

Тротуарная плитка вибропрессованая

Длина/Высота/Ширина 1000Х200Х80 
Масса 40 кг/шт

Длина/Высота/Ширина 1000Х300Х150 
Масса 100 кг/шт

Длина/Высота/Ширина 1000Х300Х180 
Масса 120 кг/шт

Длина/Высота/Ширина 1000Х300Х150 
Масса 100 кг/шт

Длина/Высота/Ширина 200Х100Х60

Длина/Высота/Ширина 115Х115Х60

Длина/Высота/Ширина 750Х350Х180 
Масса 125 кг/шт

Длина/Высота/Ширина 200Х100Х80

Длина/Высота/Ширина 115Х115Х80

БР.100.20.8

БР.100.30.15

БР.100.30.18

Радиусный бордюр БК 100.30.15 

Плитка «Брусчатка 1П-6»

Плитка «Классика 1К-6»

Спецбордюр (с отверстием)

Плитка «Брусчатка 1П-8»

Плитка «Классика 1К-8»



Пакля
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Пакля смоляная - это льноволокно, пропитанное нефтепродуктами 
и специальными антисептическими растворами.  Пакля смоляная не 
гниет и не пропускает влагу.

Смоляную паклю в основном используют для сантехнических 
работ: для уплотнения различных стыков, в частности разъемных, 
раструбных соединений канализационной системы из чугуна. Также 
пакля смоляная применяется при конопатке нижних венцов срубов, 
так как обладает антисептическим действием, сборке срубов, при 
конопатке по кромке бруса, конопатке деревянных судов и т.д. Пакля 
смоляная так же используется при заделывании рамных и других 
пустот в строительстве деревянных домов и других строительных 
работах. 

Характеристики и преимущества:
Пакля не склеивает между собой части, не мешает усадке
Пакля не выделяет вредные вещества, не разрушается от воздействия внешней среды
Пакля обладает антисептическим эффектом: препятствует появлению грибка, не поражается молью и 
вредными микроорганизмами.
На пакле не образуются заряды статического электричества.
Пакля смоляная способна накапливать и отдавать влагу в зависимости от внешних условий.

Сухой лен широко применяется в трубопроводах различного 
назначения для уплотнения резьбовых соединений. Это самый 
популярный уплотнитель, применяемый в промышленных 
и бытовых трубопроводах.

ГОСТ 10.30-70

Преимущества льна сантехнического:
- Устойчивость к солнечной и тепловой радиации;
- Антистатичность;
- Высокий коэффициент трения;
- Экологически безопасный продукт.
- Гигроскопичность - поглощение водяных паров из воздуха;
- Пониженная разрывная нагрузка при намокании;
- Натуральное волокно склонно к гниению.
- Сниженная разрывная нагрузка.

Применение:
- Герметизация.

Лен-пакля смоляная

Лен-кор. волокно

тюк - 50 кг (в упаковке) 
тюк - 10 кг (в упаковке)

тюк - 10 кг 
тюк - 60 кг



Холодный асфальт представляет из себя смесь щебня, битума и 
специальных добавок. Применяется для ремонта различных видов 
ям на дорогах, а также для устройства тропинок и въезда / выезда 
на дачном участке. Обеспечит отсутствие травы, для выполнения 
нагружаемой проходной кровли.

Поставляется в мешках, пластиковых ведрах и биг-бэгах.
Возможные фракции: мелкая (5-10) или крупная (5-20).

Холодный асфальтобетон укладывается на предварительно 
подготовленную очищенную поверхность из бетона, камня, 
щебня, асфальта или другого строительного материала. 
Технология укладки позволяет применять его практически на 
любую поверхность. Уложенный холодный асфальт тщательно 
протрамбовывается. Расход холодного асфальта составляет 30 кг 
на м2, при толщине слоя 2,5 см.

Керамзит — лёгкий пористый материал, получаемый путём обжига 
глины или глинистого сланца.

Применение:
- Утеплитель в виде засыпки для теплоизоляции кровли, перекрытий 
и полов
- Наполнитель для легких бетонов
- Декоративный материал, позволяющий обеспечить теплоизоляцию 
грунта и газонов
- Дренажный и теплоизоляционный материал для земляных насыпей 
дорог, прокладка которых производится в водонасыщенных грунтах

Изготавливается по ГОСТ 32496-2013.

Фракции (размеру гранул):
0-5 мм (Керамзитовый песок применяется для утепления полов и межкомнатных перегородок, для 
изготовления сверхлегкого бетона и как наполнитель цементного раствора).
5-10 мм (Применяется при оборудовании стяжки пола, а также для изготовления керамзитобетонных блоков).
10-20 мм (Используют для теплоизоляции межэтажных перекрытий, полов).
20-40 мм (Применяется в качестве утеплителя при прокладке тепловых трасс и водопровода).
В каждой фракции допускается до 5% более мелких и до 5% более крупных зерен по сравнению с 
номинальными размерами.

Поставка керамзита всех фракций от заводов-производителей осуществляется:
навалом (россыпью) машинами от 50 м3;
в мешках ёмкостью - 0,05 м3;
в биг-бэгах ёмкостью - 1 м3, 2,5 м3 и 3 м3.

Холодный асфальт

Керамзит
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Нам доверяют

Лучшим доказательством успешности компании является портфель ее клиентов.

Более 1 500 клиентов уже выбрали нас - 
от небольшого бизнеса до крупных федеральных компаний. 

Более 100 торговых баз в СЗФО

27% компаний пришли к нам по рекомендациям.

Каждый третий клиент сотрудничает с нами более 10 лет.

www.psp-spb.ru

B2B B2G 
государственный 
сектор

Малый бизнес 
и частные лица

70% 23% 7% 
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ООО «ПСП-Стройснаб»
195067, г. Санкт-Петербург
Волго-Донской пр., д. 1
Тел./факс: (812) 334-44-05, 777-22-11
info@psp-spb.ru
www.psp-spb.ru


